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Pierścienie pośrednie 
 

 

Pierścienie pośrednie służą do wykonywania zdjęć makro poprzez wydłużenie ogniskowej, oddalając obiektyw od korpusu 

aparatu. 

Pierścienie pośrednie składają się z pięciu elementów: trzech pierścieni odległościowych, gwintowych oraz dwóch pierścieni z 

mocowaniem bagnetowym, umożliwiających instalację pomiędzy body aparatu, a obiektywem. 

Przed przystąpieniem do instalacji aparat musi być wyłączony.  Wyciągamy obiektyw z body aparatu, dusząc na przycisk 

zwalniający blokadę i delikatnie go wykręcając.  Pierścienie umieszczamy w korpusie aparatu na bagnecie w sposób analogiczny 

jak obiektyw. Następnie ustalamy ilość pierścieni pośrednich. Pierścienie mogą być stosowane w dowolnej konfiguracji, różne 

konfiguracje pozwolą Państwu uzyskać inny stopień powiększenia fotografowanego obiektu. Po dobraniu właściwej konfiguracji 

pierścienie mocujemy w korpusie aparatu, w analogiczny sposób jak obiektyw.  Proszę pamiętać, że dwa pierścienie z 

mocowaniem bagnetowym zawsze muszą być nakręcone, inaczej nie zainstalujemy pierścieni. W pierścieniach zainstalowanych 

w korpusie umieszczamy obiektyw, mocując go tak jak w korpusie aparatu (aby zdjąć obiektyw należy przesunąć bolec blokady 

równolegle do pierścieni w stronę body aparatu i przytrzymując go, wykręcić obiektyw). Kolejną czynnością jest włączenie 

aparatu i ustawienie manualnego trybu pracy na (M).  Możemy przejść do wykonywania zdjęć. Kierujemy aparat w stronę 

interesującego nas obiektu na odległość od kilku do kilkunastu centymetrów (w zależności od  rodzaju obiektywu). Pierścieniem 

na obiektywie ustawiamy ostrość. Uwaga ! Prosimy pamiętać o wyłączeniu w obiektywu opcji AF (jeśli jest taka możliwość,  

szczegóły w instrukcji aparatu). Wszystkie parametry ekspozycji  należy ustawić manualnie w aparacie. 
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